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*  Aprobacion FCC # N8K]8té]1 |
{licencia libre)

*  ATEX/IECEx a prueba de
explosiones

+  Cumple con los Requisitos del
US DOT 49CFR de “Apagado

Remoto del Camidn”

*  Nimero de patente de los EE.UU.

SISTEMAS INALAMBRICOS

DE PARADA DE EMERGENCIA
TRANSMISORES PORTATILES

Numero de patente de los EE.UU. RE39,249

El sistema de control de mano de Parada de Emergencia ASKWV es robusto,a prueba de
intemperie y fiable, incluso en los entornos mas peligrosos. Proporciona solucion segura de
control portatil fuera de cabina; el sistema de control de mano es el resultado de mas de 20 afos
de experiencia en la industria y en el mundo real.

» Cumple con el Requerimiento del US DOT y el Departamento de Transporte Canada

» Unidades receptoras de policarbonato compacto, de facil instalacion utilizando arnés cableado
eléctrico (suministrado)

* Rango normal de funcionamiento de 1,000 pies
* Funciona durante 300 horas de manera continua y avisa cuando las pilas estan bajas

* Utiliza tecnologia de cifrado de vanguardia para garantizar una sefal libre de interferencia,
senal segura ante fallas

* Tiempo rapido de respuesta - todo se detiene para mantenerte
seguro

* Receptores se activan solo durante la operacion y han sido
construidos con la funcion a prueba de fallos, activacion de la funcion
E-Stop con cualquier pérdida de potencia del receptor

Modos Disponibles para el Canal: E-Stop (activo)

El canal se establece inicialmente inactivo (desactivado) y cuando se

pulsa el boton, el canal esta encendido (activo) y todos los demas canales
son desactivados. Este canal permanece activo y los otros canales también
inactivos hasta que el receptor sea restablecido manualmente.

E-Stop (inactivo) El canal se establece inicialmente encendido (activo)

y cuando se pulsa el boton, el canal esta inactivo (desactivado) y todos los demas canales son
desactivados. Este canal permanece inactivo y los otros canales también inactivos hasta que el
receptor sea restablecido manualmente.

Atencion Esta opcion es requerida por algunos paises en los vehiculos de entrega de GLP y
esta disponible en todos los sistemas ASKWV. Esta caracteristica requiere que el operador pulse
periddicamente un botdn “atencion” en el mando a distancia para mantener el sistema de bombeo
activo. Si el operador no presiona el boton “atencion” dentro de un tiempo especificado de fabrica,
primero una alarma audible suena seguida por la activacion del sistema de Parada de Emergencia
de el camion. El operador debe presionar el boton “atencion” durante el periodo de entrega o
durante el periodo de advertencia de la alarma para restablecer el temporizador.

Funcion SafeLink Durante la operacion de la funcion SafeLink, el sistema de control de
mano se comunica continuamente con el receptor. Si el sistema de control de mano esta fuera de
rango o la senal se pierde por cualquier razén, el equipo se apagara.

Si el operador experimenta un apagado del sistema provocado por la funcion Safelink, el operador
puede reanudar el sistema retornando al rango de senal y pulsando el boton “ON” de nuevo. El

RE39.249 sistema volvera a su funcionamiento normal.
Esta funcion de seguridad evita que el operador pierda el contacto con el receptor y no pueda
activar la funcion E-Stop.
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ESPECIFICACIONES DEL TRANSMISOR DE CONTROL DE MANO
FRECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO... 433.92 MHz

METODO DE TRANSMISION......ccccovcrcrc Clave de cifrado DES de 56 bits
CONSTRUCCION ...oocomvrrvrerrnsrssssessnns Resistente carcasa de aluminio a prueba de — ' N i
inclemencias meteorologicas =
ANTENA cooceeeisesesieesiseesssessinens Helicoidal instalada en el exterior .
RANGO .....ooriirriseererseisesessiersesssssssessssssssssees Hasta 1,000 pies (mayor ganancia disponible)
RANGO DE TEMPERATURA........cooovcermecens Menos 29 Ca85C |
VIDA DE LA BATERIA .....cocoorrrrrrirc 300 horas de use continuo LED bfintermitente 500"
, indicador de bateria baja 4.40" |
TIPO DE BATERIA ......oorrreerrereeerrensreerenseeens “AA” comun, incluido (transmisor
recargable ASKR disponible}
(B]7:Ye] N[0} 1 [0l J LED de actividad de RF e indicador de bateria baja
RADIO ...oreverreriesenisssesesissseesesssesssssssssasseses N8K]8t6] | | (licencia libre), aprobados por la CE
CERTIFICACIONES.........cooeeeereeriereermnerennns Clasificade por EX: de Seguridad Intrinseca
ATEX:EXII 1G SIRA | IATEX2317x BB v |
|[ECEx: Ex ia ICT4 Ga SIR11.0148x h )
2. 381 -
ESPECIFICACIONES DEL RECEPTOR INSTALADO SOBRE EL CAMION
FUENTE DE ALIMENTACION...........c..... 12/24VCC (opcional 110-250YCA
sistemas disponibles)
CORRIENTE DE CARGA ... Hasta 4 Amperios @ |12VCC por canal i —
o 8 amperios en total ol TN\
CONSTRUCCION....cocoorrerernrenssrerrssneen Robusta carcasa de polimero a prueba o _
de inclemencias meteorologicas — =
ANTENA e seeseesseanes Instalada en el exterior del receptor Iy
(cable coaxial y antena de montaje remoto
disponible de manera opcional)
CONEXIONES DE CABLEADO................. Pre-cableado cumple con los requisitos - 465" — ==
de Fabricante de Equipos Originales, adaptadores | 4.02"

, de conexién rapida incluidos 1 |7 -
DIAGNOSTICO ...ooerrevirereerivsssssesseensrenes LED de actividad de RF e indicacion de encendide T T— f
COMUNICACION SERIAL ......ccccoorrrrrrres Interfaz digital para bus CAN de Fabricante TR

de Equipos Originales (serie ASKR) opcional 2.95°
MODOS DE PROGRAMACION................ Hasta 8 canales programables 4731
Incluyendo: Enganchado, Momentaneo, Seguridad Enganchada, Canal Enclavade, Retardo de canal, f
Atencion (programacion de Fabricante de Equipos Originales personalizada disponible) At
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