
73

F

100 RegO Dr. Elon, NC 27244 USA   www.regoproducts.com  +1.336.449.7707   

Diseñadas para uso en contenedores con un manómetro de presión 
instalado para reducir al mínimo la descarga de gas en caso de 
ruptura del manómetro de presión. Se debe instalar una válvula de 
paso adecuada entre esta válvula y el manómetro de presión para 
permitir el fácil reemplazo del manómetro.

Válvula de Exceso de Flujo para Manómetros de Presión  2884D

2884D

 * Con base en la instalación horizontal de la válvula de exceso de flujo. Los flujos son ligeramente mayores cuando las válvulas se instalan con la salida hacia arriba; ligeramente menores cuando 
se instalan con la salida hacia abajo.
Nota: Multiplique el gasto por .94 para determinar el flujo de butano líquido.

Diseñada para uso en sistemas portátiles de vapor o líquido 
incluyendo sopletes, calentadores, quemadores de fundición de 
plomo, quemadores de chapopote y asfalto, vaporizadores de papel 
tapiz y otras aplicaciones con cilindros DOT portátiles. La entrada 
POL se conecta directamente a la válvula del cilindro y a la salida al 
regulador.

Válvula de Exceso de Flujo para Cilindros DOT  3199W

 * Con base en la instalación horizontal de la válvula de exceso de flujo. Los flujos son ligeramente mayores cuando las válvulas se instalan con la salida hacia arriba; ligeramente menores cuando 
se instalan con la salida hacia abajo.
NOTA: Multiplique el gasto por .94 para determinar el flujo de butano líquido.

3199W
Información Para Ordenar Productos

Información Para Ordenar Productos

Las Válvulas de Exceso de Flujo Chek-Lok® están diseñadas 
para proveer medios convenientes para la extracción de líquido 
de contenedores estacionarios antes de mover el contenedor. La 
válvula Chek-Lok® permite el uso indistinto de una válvula de paso 
de transferencia con un adaptador en algunos tanques. 
Las válvulas Chek-Lok® 7590U y 7591U también están diseñadas 
para usarse en instalaciones permanentes, siempre y cuando la 
válvula de exceso de flujo se dimensione adecuadamente para el 
sistema y la tubería. NOTA: En algunos casos podría ser necesario 
el uso de una válvula de exceso de flujo en línea para proteger la 
tubería aguas abajo. No se recomienda esta válvula para uso como 
fuente de líquido en bombas.

Válvulas de Exceso de Flujo Chek-Lok® Series 7590U y 7591U

7590U with Cap

* Con base en la instalación horizontal de la válvula de exceso de flujo. Los flujos son ligeramente mayores cuando las válvulas se instalan con la salida hacia arriba y ligeramente 
menores cuando se instalan con la salida hacia abajo. Nota: Multiplique el gasto por .94 para determinar el flujo de butano líquido.

Información Para Ordenar Productos
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Llave 
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Flujo de Cierre Aproximado*

Líquido 
(GPM Propano)

SCFH de Vapor (Propano)

Entrada de 25 
PSIG

Entrada de 
100 PSIG

2884D ¾” ¼” 11⁄16” 1¼” 11⁄16” N/A 60 110
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Conexión de 
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Conexión de 
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Llave 
Hexagonal

Longitud 
Efectiva 
(Aprox.)

Flujo de Cierre Aproximado*

Líquido 
(GPM Propano)

SCFH de Vapor (Propano)

Entrada de 25 
PSIG Entrada de 100 PSIG

3199W POL 
Macho ¼” ⅞” 11⁄16” .95 265 500

Número 
Chek-Lok®

Conexión de 
Entrada

Conexión de 
Salida

Llave Hexagonal 
del Cuerpo

Longitud Efectiva 
Aproximada

Llave Hexagonal del 
Tapón

Flujo de Cierre Aproximado, 
Líquido GPM (Propano)*

7590U ¾” NPT M.
15⁄8” UNF

15⁄8” 17⁄16”
15⁄16”

20
7591U 1¼” NPT M. 1¾” 111⁄16” 35


