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Número de Parte
Conexión de 

Manguera
Conexión del 

Tanque NPT M.

Caras 
Planas del 
Hexágono

 Longitud Efectiva 
(Aprox.)

Capacidad de Propano Líquido a Diferentes Presiones Diferenciales (GPM)*

10 PSIG 20 PSIG 30 PSIG 40 PSIG 50 PSIG

7647DC 1¾” ACME y 
F. POL ¾”

1½” 3”
14 20 24 27 50

7647SC* 1¾” ACME 1¾” 2¼”*

SFL7579V

Información Para Ordenar Productos

Número de 
Parte**

Conexión de 
Manguera de 

ACME
Conexión del 

Tanque NPTF M. 
Caras Planas del 

Hexágono
Longitud 

A*

Capacidad de Propano Líquido a Diferentes Presiones Diferenciales 
(GPM)*

1 PSI 25 PSI 50 PSI 75 PSI

SFL7579V13.8

1¾”
Male 1¼” 1⅞”

14.43”

23 49 54 66
SFL7579V13.0 13.63”
SFL7579V12.3 12.93”
SFL7579V11.1 11.73”
SFL7579V10.6 11.23”

0036

* Distance from center thread to float at closure.
** Suffix number indicates dip tube length (Fixed liquid level gauge) different lengths available upon request.

Note:

•	 Must be installed in a vertical position.
•	 Depending on the application this valve is designed to be used 

in conjunction with another device such as a fixed liquid level 
gauge or float gauge in low emission transfer systems.

Combination Low Emission Filler and Overfill Protection Device (OPD)
SFL7579V Series

The SFL7579V Series filler valve is for use on ASME containers. 
This combined filler valve and overfill protection device is designed 
to provide fast filling and protection against overfilling of vertical and 
horizontal above ground LPG containers. This is typically installed in 
the top of horizontal containers.

Diseñada para el rápido llenado de tanques de montacargas, 
combustible de motores y vehículos recreativos.

Válvula de Llenadora Doble Check para Tanques de Montacargas, de 
Combustible de Motores y RV de la Serie 7647

Información Para Ordenar Productos

* Multiplique el gasto por .94 para determinar la capacidad de butano líquido.

7647DC7647SC

Lanyard y Tapón


