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Coples de Manguera Cortos para Servicio con Vapor y Líquido de las Series 
3171, 3175, 3181, 3185 y 3195

Información Para Ordenar Productos

3175 Series A3185 Series 3171A Series 3191 Series

Diseñadas especialmente para llenado de líquido y ecualización 
de vapor de Gas LP y amoniaco anhidro. La carrera limitada de 
la palanca en la parte trasera reduce al mínimo el giro, alentando 
la cuidadosa remoción para purgar adecuadamente el producto 
atrapado y asegurar el cierre de la válvula de llenado y de la válvula 
punta de manguera. Las roscas ACME están maquinadas en un 
resistente inserto de acero que está permanentemente fundido en 
el mango de aluminio, lo que proporciona durabilidad con el uso 
repetitivo.

Coples de Manguera Extendidos para Servicio con Vapor y Líquido de las 
Series A7571 y A7575

Información Para Ordenar Productos A7571 Series A7575 Series

 * Incluye el adaptador 7199-33, embarcado por separado.
 ** Incluye el adaptador A7575L5-1, embarcado por separado.

Número de 
Parte Tipo de Servicio

Conexión de Manguera (NPT 
M.) Conexión de Cople (ACME F.) Lago Aproximado

A7575L2*

Líquido

½”

1¾”
7”

A7575L3 ¾”
A7575L4 1”

A7575L5** 1¼”
A7571LA

Vapor
½”

1¼”
A7571LB ¾”

Número 
de Parte Material Estilo

Conexión de Man-guera 
(NPT M.)

Conexión de Cople
(ACME F.)

Agujero de la Parte 
trasera

Extremo de 
Manguera a Tuerca Largo Total

3175B

Latón
A

½”
1¾”

35⁄64”
2” 2⅞”3175 ¾”

¾”
3175A 1”
3185

B

1¼” 2¼” 13⁄16” 21⁄16” 3⅛”
3195 Tuerca de 

Latón y Niple 
de Acero

2”
3¼” 113⁄16” 2⅛” 3⅝”

*3195S

A3175

Acero

A
¾”

1¾” ¾” 2” 2⅞”
A3175A 1”
A3185

B
1¼” 2¼” 13⁄16” 2⅛” 3⅛”

A3195
2” 3¼” 113⁄16” 2⅛” 3⅝”

*A3195S
3171

Latón
C

⅜”
1¼”

13⁄32”
13⁄16” 27⁄16”

3171A ½” 17⁄32”
3181 ¾”

1¾”
11⁄16” 2” 3¼”

3181A 1” 15⁄16” 1⅞” 3⅛”
3191 D 1¼” 2¼” 3⁄16” 2⅛” 35⁄16”


