Adaptadores de Manguera de Llenadora
3179By 7577V

flujo y se recomiendan para uso en la salida de la manguera de
llenadora del camion de reparto de Gas LP. Si la purga controlada de
la conexion indica que la valvula de llenado en el tanque que se esta
llenando no ha cerrado, el adaptador de manguera se debe dejar en
lugar de la valvula de llenado y la desconexion se debe realizar en
el cople de manguera de llenadora normal. (La valvula de llenado
se debe reparar lo antes posible). Una valvula check integral en
estos adaptadores ayuda a evitar una mayor pérdida de producto.
El tapon estandar de la valvula de llenado se debe colocar en estos 3179B
adaptadores cuando se les deja en el contenedor.

Estos adaptadores estan disefiados con una minima restriccion de ‘I

LISTED

Informacion Para Ordenar Productos

Mumero Valvulade Ventilacion Conexion de Valvula Conexién de
de Parte Integrada de Llenadora Manguera
7577V Si
3179B No 134" ACME F. 134" ACME M.
7576 Si

7576

Tapones POL

Muy recomendables para su instalacion en la salida de la valvula

para cilindro POL de Gas LP siempre que la linea de servicio se l®||_
desconecte o cuando se esta transportando el cilindro. Cuando

se les instala apropiadamente, los tapones POL estan disefiados LISTED 3 B
para evitar la contaminacion de la salida de la valvula y resguarda e —

contra posibles fugas de producto si se abre la valvula para cilindro H
accidentalmente.

Informacion Para Ordenar Productos

Namero Valvula de Ventilacion = Conexi6n de Valvula Conexién de
de Parte Integrada de Llenadora Manguera
7577V Si
1%” ACME F. 1%” ACME M. 10538P
31798 Nc’) ¢ ¢ (Tiene un agujero para
7576 Si poner un chicote que evite

perder el tapon)

Adaptadorde3¥4” ACME M. X2” NPT M. Con Valvulade Ventilaciony Malla
Integrada5769HVB
Disefiado para evitar que la suciedad impida el accionamiento de las

valvulas y componentes de los sistemas de tuberias de Gas LP en .
plantas de almacenamiento e industriales.

LISTED
Informacion Para Ordenar Productos
Cant.de Valvula de Tamaiio de
NumerodeParte Estilo Empaques Ventilacion Hexagono Rosca Largo
5769H 1 1 3% 2" NPTF 2.875
5769K 1 1 - 3% 3" NPTF 3.625
o
5769M 2 2 3% ACME 2.750 5769HVB
5769HVB 1 1 3165CBT 3% 2" NPTF 3.150
5769HVSS 1 1 TSS3169 3.150
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