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* Incluye una conexión para tubo de profundidad de ¾ NPT F.  
** La válvula back check inferior de columpio está diseñada para un gasto de llenado mayor. 
  NOTA: Multiplique el gasto por .94 para determinar la capacidad de butano líquido.

ACME Número de Parte

1¼” A2797-20R
1¾” A2697-20R
2¼” A3184-8R
3¼” A3194-8R

Válvulas de Llenadora Double-Check

Información Para Ordenar Empaques de Repuesto

Información General
Las Válvulas de Llenadoras Double-Check de RegO® incluyen 
una resistente válvula check superior, normalmente designada 
como válvula de llenado y una válvula check inferior, comúnmente 
llamada válvula check de contrapresión. Disponible en una gama 
de tamaños para cubrir virtualmente todos los contenedores de 
almacenamiento de Gas LP, estas válvulas están Certificadas 
por UL y cumplen los estándares de la NFPA, así como otros 
requisitos de seguridad. 
El flujo de líquido hacia el contenedor de almacenamiento abre 
ambas válvulas check. Cuando el flujo se detiene, ambas están 
designadas para cerrarse automáticamente para permitir al 
operador desconectar el cople de manguera. La acción de cierre 
automático también ayuda a evitar la descarga del contenido del 
tanque en caso de que la manguera falle. La válvula check de 
contrapresión inferior permite una protección extra restringiendo 
la descarga si la válvula check superior deja de funcionar 
adecuadamente debido a algún accidente u otra causa. 
La construcción de doble back check permite una inspección, 
reparación o reemplazo de emergencia del ensamble de llenado 
superior sin sacar producto del contenedor. Cuando se quita el 
cuerpo superior de la válvula de llenado, la válvula back check 
inferior proporciona un sello que permite solo algo de fuga, lo que 
a su vez permite la instalación de una nuevo cuerpo de la válvula 
de llenado superior.

Tapón del sello fabricado de resistente 
plástico moldeado. Protege las roscas y 
las partes de trabajo internas. Los tapones 
están diseñados para contener las presiones 
normales del tanque y deben estar puestos 
en las válvulas en todo momento.
 
El empaque de largo desgaste permite una 
conexión a mano del tapón y el acoplador de 
manguera. 

La ranura de seguridad está diseñada para 
cizallarse debajo de la rosca ACME, dejando 
los asientos de la válvula cerrados e intactos 
si el camión de reparto se arranca con la 
manguera conectada. 

El asiento del disco de material sintético 
especial es extra grueso para una vida más 
larga. 

La guía de la válvula tiene un maquinado de 
precisión para asegurar un sello positivo.
 
La exclusiva válvula back check inferior de 
columpio para un llenado extra rápido, se 
surte en los Modelos 6579 y 6587. Difiere del 
diseño convencional girando a una posición 
vertical cuando se le abre.

Válvulas de Llenadora Double-Check para Grandes Tanques ASME y de 
Combustible de Motor 6579 Series and 7579 Series

Diseñada para proporcionar un rápido llenado de grandes tanques 
de combustible de motor y tanques ASME domésticos. La de la Serie  
6579 incluye una válvula check inferior de columpio que reduce en 
gran medida la caída de presión a lo largo de la válvula. Esta menor 
caída de presión promueve mayores gastos de llenado y una mayor 
eficiencia, lo que trae como resultado operaciones más rentables.

7579P

L7579Información Para Ordenar Productos L6579

Número de Parte Conexión 
de 

Manguera 
ASME

Conexión 
al Tanque 

NPT M.

Caras 
Planas del 
Hexágono

Longitud 
Efectiva 
(Aprox.)

Capacidad de Propano Líquido a 
Diferentes Presiones Diferenciales 

(GPM)

Solo 
Tapón

Tapón, 
Cadena y 

Anillo

5 
PSIG

10 
PSIG

25 
PSIG

50 
PSIG

75 
PSIG

L7579 L7579C

1¾”

1¼”

1⅞”

50 70 111 157 192

7579P - 1¼” 37 52 82 116 142

6579** 6579C** 1¼” 78 110 174 246 301


